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l Lagerstandard / skladem
w innerhalb weniger Tage / do několika dnů
m auf Anfrage / na
✖ auslaufende Größe / do vyprodání zásob
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100 100 270 320 75 77,9 35 16 30 30 3000 7 l ZE-CMC-100/100 594,70 

125 150 345 410 95 77,9 40 16 40 40 3000 13 l ZE-CMC-125/150 645,10 

150 200 420 500 125 89,4 50 16 50 60 5000 26 l ZE-CMC-150/200 734,10 

150 300 520 600 125 89,4 50 16 50 60 5000 29 l ZE-CMC-150/300 895,60 

175 200 455 530 145 96,8 58 16 60 60 6000 37 l ZE-CMC-175/200 1.050,00 

175 300 555 630 145 96,8 58 16 60 60 6000 42 l ZE-CMC-175/300 1.140,90 

175 400 655 730 145 96,8 58 16 60 60 6000 47 l ZE-CMC-175/400 1.240,10 

200 200 495 580 170 113 70 16 65 80 10000 64 l ZE-CMC-200/200 1.276,00 

200 300 595 680 170 113 70 16 65 80 10000 69 l ZE-CMC-200/300 1.361,20 

200 400 695 780 170 113 70 16 65 80 10000 74 l ZE-CMC-200/400 1.494,20 

200 500 795 880 170 113 70 16 65 80 10000 84 l ZE-CMC-200/500 1.813,10 

300 300 635 730 195 120 78 16 80 80 10000 105 l ZE-CMC-300/300 2.255,50 

300 400 735 830 195 120 78 16 80 80 10000 115 l ZE-CMC-300/400 2.562,90 

Inkl. Spannpratzen, Passsteine, Schlüssel, Handkurbel und Werkstückanschlag
Vč. úhelníků, T-matic, klíče, kliky a dorazu obrobku

Präzisions-Maschinenschraubstock Typ CMC 
Přesný strojní svěrák typu CMC

Drehplatte optional /
Otočná deska 

Maschinenschraubstöcke Typ CMC / SVC
Přesné strojní svěráky typu CMC/SVC

- Führungsfl ächen gehärtet
- mit Niederzugeffekt
- modulares System
- Parallelität < 0,005 / 100 mm
- Rechtwinkligkeit < 0,02 / 50 mm
- Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
- feste Backe um 180° drehbar,    

Rückseite mit Spannstufe
- auch als Doppelspanner erhältlich, 

siehe Seite 138 (Typ DZM)

- Kalená vedení
- Stahovací mechanizmus
- Modulární systém
- Rovnoběžnost <0,005/100 mm
- Kolmost < 0,02/50 mm
- Opakovatelná přesnost <0,02 mm
- Pevná čelist otočná o 180°, stupňovitá 

zadní strana
- Nabízeno i jako dvojitý samostředicí 

svěrák, viz str. 138 (typ DZM)


