Frasmaschinenschraubstocke
Svéraky pro frézky

Typ MSK ohne Drehplatte, mechanisch
Typ MSK bez otoéné desky, mechanicky

- flr Fras-, Schleif- und Bohrarbeiten - Pro frézovani, brouseni a vrtani
- Backen gehartet und geschliffen - Kalené a brousené celisti
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Schraubstodcke / Svéraky

Max. Spann-
Typ/ w B Cmax E E1 F G H L M kraft / Art.-Nr. /
P kg . EUR
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Upinaci sila Obj. ¢.
daN
100 104 36 62 293 310 13 145 83 15 65 900 9 n ZE-MSK100 131,20
125 130 37 82 362 384 13 172 97 15 84 900 15 u ZE-MSK125 160,00
6 150 152 43 112 442 473 15 209 108 16,5 90 1000 26 u ZE-MSK150 194,90
200 204 63 149 579 609 18 312 148 21 122 1400 53 u ZE-MSK200 359,90
Typ MSK mit Drehplatte, mechanisch
Typ MSK s oto¢nou deskou, mechanicky
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Max. Spann-
Typ/ W B Cmax D E E1 F G H | J K L M kraft / Art.-Nr. /
P kg . EUR
Typ mm mMm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Upinacisila Obj. ¢.
daN
100 104 36 62 76 293 310 13 145 83 113 176 122 15 65 900 10 UZE—MSK100D 137,20
125 130 37 82 92 362 384 13 172 97 129 209 147 15 84 900 17 UZE-MSK125D 185,00
150 152 43 112 105 442 473 15 209 108 148 260 181 16,5 90 1000 28 nZE-MSK150D 226,70
200 204 63 149 127 579 609 18 312 148 190 350 234 21 122 1400 56 UZE-MSK2OOD 391,80
n Lagerstandard / skladem
1 4 8 n innerhalb weniger Tage / do nékolika dni
auf Anfrage / na ‘—‘

n auslaufende GrdBe / do vyproddni zdsob




