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m auf Anfrage / na
✖ auslaufende Größe / do vyprodání zásob
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Sinus-Schraubstöcke
Sinusové svěráky

TMV-SA, mit Schnellverstellung
TMV-SA, s rychlým nastavením

Typ /
Typ

W
mm

B
mm

H
mm

Cmax
mm

L
mm

L1
mm

kg Art.-Nr. / 
Obj. č.

EUR

SA63 63 32 92 85 175 100 5 l 14-TMV-SA63 184,60 

SA73 73 35 104 100 190 100 9 l 14-TMV-SA73 219,80 

SA88 88 40 122 125 235 100 11 l 14-TMV-SA88 296,00 

Typ /
Typ

W
mm

B
mm

H
mm

Cmax
mm

L
mm

L1
mm

kg Art.-Nr. / 
Obj. č.

EUR

SB63 63 32 94 85 175 100 5 l 14-TMV-SB63 231,50 

SB73 73 35 111 90 190 100 9 l 14-TMV-SB73 272,60 

SB100 100 45 139 125 245 100 17 l 14-TMV-SB100 480,60 

- genaue Winkeleinstellung (0-45°) 
durch Endmaße

- sichere Fixierung des Schraubstocks 
in jeder Winkeleinstellung

- Parallelität: 0,005 mm / 100 mm
- Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm

- Přesné nastavení úhlu (0–45°) pomocí 
bloků

- Spolehlivá fi xace v libovolném úhlu
- Rovnoběžnost: 0,005 mm/100 mm
- Kolmost: 0,005 mm/100 mm

- Winkeleinstellung (0-45°) - Nastavení úhlu (0–45°)

TMV-SB, mit Gewindespindel
TMV-SB, šroubovací typ

- in 2 Ebenen verstellbar
- 360° drehbar, 60° schwenkbar
- Nonius
- Parallelität: 0,005 mm / 100 mm
- Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm

- Nastavitelný ve 2 osách
- Otáčení o 360°, náklon 60°
- Nonius
- Rovnoběžnost: 0,005 mm/100 mm
- Kolmost: 0,005 mm/100 mm

TMV-SB2, mit Gradeinteilungen
TMV-SB2, se stupnicemi

Typ/
Typ

A
mm

W
mm

B
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Cmax
mm

H
mm

J
mm

kg Art.-Nr./
Obj. č.

EUR

SB2-80 178 70 30 160 75 33 80 137 110 14 l 14-TMV-SB2-80 1.047,60 


