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6Typ OSP.81, pneumatisch-hydraulisch - modulares System
Typ OSP.81, pneumaticko-hydraulický – modulární systém

Präzisions-Schraubstock. Ausfüh-
rung wie Grundmodell SP.81, jedoch 
mit eingebautem Hydraulikzylinder in 
Verbindung mit einem pneumatisch-
hydraulischen Druckübersetzer; dadurch 
besonders geeignet für Serienfertigung. 
Die bewegliche Backe lässt sich leicht 
voreinstellen. Lieferung erfolgt inklusi-
ve Druckübersetzer, ohne Drehplatte.

Material: 	 Legierter Stahl, 
			   gehärtet und 
			   geschliffen

Přesný svěrák. Konstrukce shodná se 
základním modelem SP.81, ale s integro-
vaným hydraulickým válcem vč. pneu-
maticko-hydraulického posilovače tlaku. 
Zvláště vhodný pro sériovou výrobu. 
Snadné předběžné nastavení pohyblivé 
čelisti.Dodáváno s posilovačem tlaku, 
bez otočné desky.

Materiál: 	 Kalená
			   legovaná ocel,
			   přesně broušená
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125 159 46 89 43 11,5 116 14 120 352 81 M6 30 238 125 27 29 ◗ 14-OSP81-125  a. A. 

150 210 53 110 57 33,5 138 16 145 435 112 M8 34 293 150 35 51 ◗ 14-OSP81-150  a. A. 

200 320 67 134 67 44 168 16 195 596 142 M8 43,5 343 200 40 99 ◗ 14-OSP81-200  a. A. 

Präzisionsschraubstöcke mit Niederzugbacken
Přesné svěráky se stahovacími čelistmi

Spannkraft: 	 Typ 125: 2,5 t
(bei 8 bar)	 Typ 150: 4,5 t
			   Typ 200: 5,5 t

Upínací síla:  	 Typ 125: 2,5 t
(at 8 bar)	 Typ 150: 4,5 t
		    	 Typ 200: 5,5 t

Hub: 		  6 mm Stroke: 		 6 mm

Spannkraft: 	 Typ 100: 2 t
			   Typ 125: 3 t
			   Typ 150: 4 t
			   Typ 200: 5 t

Upínací síla: 	 Typ 100: 2 t
		    	 Typ 125: 3 t
		    	 Typ 150: 4 t
		    	 Typ 200: 5 t

Typ ISP.81, mechanisch-hydraulisch - modulares System
Typ ISP.81, mechanicko-hydraulický – modulární systém

Präzisions-Schraubstock. Ausführung 
wie Grundmodell SP.81, jedoch mit 
eingebauter Hydraulikspindel und me-
chanischem Antrieb. Lieferung erfolgt 
ohne Drehplatte.

Material: 	 Legierter Stahl, 
			   gehärtet und 
			   geschliffen

Přesný svěrák. Kostrukce shodná se 
základním modelem SP.81, ale s inte-
grovaným hydraulickým/mechanickým 
vřetenem. Dodáváno bez otočné 
desky.

Materiál: 	 Kalená
			   legovaná ocel,
			   přesně broušená
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100 120 39,5 79,5 40 1,5 102,5 14 95 301 61 M6 25,5 205 100 20 19 ◗ 14-ISP81-100  a. A. 

125 159 46 89 43 11,5 116 14 120 352 81 M6 30 238 125 27 29 ◗ 14-ISP81-125  a. A. 

150 210 53 110 57 33,5 138 16 145 435 112 M8 34 293 150 35 51 ◗ 14-ISP81-150  a. A. 

200 320 67 134 67 44 168 16 195 596 142 M8 43,5 343 200 40 99 ◗ 14-ISP81-200  a. A. 

Lieferbar auch mit verlängertem Bett auf Anfrage
Delší verze k dispozici na vyžádání


