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Mitlaufende Zentrierspitze mit VDI-Schaft
Otočné soustružnické hroty se stopkou VDI

Gefedert
Pružné

Einsätze
Vložky

- speziell für den Einsatz auf CNC-Dreh-
maschinen 

- für auswechselbare Einsätze
- Lieferung mit 1 Standardeinsatz 

(Fig. 1)

- Speciálně pro použití na CNC soustru-
zích

- Pro výměnné vložky
- Dodáváno s 1 standardní vložkou 

(obr. 1)
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max.

Art.-Nr. /
Obj. č. EUR

30 58 68 78 20 34 2,5 l 47-MZ2-30 552,50 

40 58 83 80 22 34 2,5 l 47-MZ2-40 571,20 

Abb. /
Obr.
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mm

Art.-Nr. /
Obj. č. EUR

1 28 34 - w 47-MZ2-E1 82,30 

2 28 40 7 w 47-MZ2-E2 113,50 

2 28 40 12 w 47-MZ2-E3 105,00 

3 58 36 25 w 47-MZ2-E4 133,30 

Kurzbohrfutter VDI
Univerzální vrtací sklíčidla VDI

DIN 69880 (VDI) - mit Kühlmitteldüsen
DIN 69880 (VDI) – s chladicími tryskami

BWT-Compact Präzisions Spannfutter
Werkzeugaufnahme  VDI  -  DIN 69880
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Spannweite /

Kapacita
mm

A
mm

D
mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

25 1-13 87 50 ✖ 82-341325 292,70 

30 1-13 87 50 l 82-341330 288,20 

30 1-16 92 55 l 82-341630 307,30 

40 1-13 88 50 l 82-341340 294,60 

40 1-16 93 55 l 82-341640 314,70 

50 1-16 101,5 55 l 82-341650 366,50 


