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DIN 69893 HSK - A
DIN 69893 HSK - A

Größe /
Rozměr

D
mm

D2
mm

L
mm

A
mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

HSK-A 63 16 38 17 50 l 17-MS63A-16-50 101,70 

HSK-A 63 16 38 17 100 l 17-MS63A-16-100 128,60 

HSK-A 63 22 48 19 50 l 17-MS63A-22-50 101,70 

HSK-A 63 22 48 19 100 l 17-MS63A-22-100 128,60 

HSK-A 63 27 58 21 55 l 17-MS63A-27-55 101,70 

HSK-A 63 27 58 21 100 l 17-MS63A-27-100 128,60 

HSK-A 63 32 78 24 60 l 17-MS63A-32-60 116,80 

HSK-A 63 32 78 24 100 l 17-MS63A-32-100 137,70 

HSK-A 63 40 88 27 60 l 17-MS63A-40-60 136,60 

HSK-A 63 40 88 27 100 l 17-MS63A-40-100 153,80 

Messerkopf-Aufnahmen DIN 6357 - Prom A
Držáky čelních fréz DIN 6357 – tvar A

Werkzeugaufnahmen mit HSK auch in Prom C, E und F lieferbar
Držáky nástrojů HSK jsou též k dispozici ve tvarech C, E a F

- mit vergrößertem Bunddurchmesser - Zvětšený průměr nákružku

- inkl. Hakenschlüssel - vč. hákového klíče

Größe /
Rozměr

MK /
MT

D
mm

A
mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

HSK-A 63 1 25 100 w 17-EH63A-MK1 89,20 

HSK-A 63 2 32 120 w 17-EH63A-MK2 95,50 

HSK-A 63 3 40 140 w 17-EH63A-MK3 98,20 

HSK-A 63 4 48 160 w 17-EH63A-MK4 99,90 

Einsatzhülsen für MK-Werkzeuge 
mit Austreiblappen - Prom A
Adaptéry pro nástroje s Morse kuželem s vyrážečem – tvar A

Gewuchtet G = 6,3 15.000 U/min.
Vyvážení G = 6,3 15 000 U/min.

Gewuchtet G = 6,3 15.000 U/min.
Vyvážení G = 6,3 15 000 U/min.

Größe /
Rozměr

Spannweite /
Kapacita

mm

D
mm

A
mm

Rundlaufgenauigkeit /
Házení

mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

HSK-A 63 1-13 48 150 0,08 l 13-7658-63-13 152,90 

HSK-A 63 3-16 53 155 0,08 l 13-7658-63-16 158,20 

Bohrfutter - Prom A
Vrtací sklíčidla – tvar A


