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Grenz- und Gewindelehrdorne und Ringe
Hladké a závitové měrky a kroužky

 - nach DIN 13
 - gehärteter Lehrenstahl
 - Toleranz 6g 

 - Podle normy DIN 13
 - Kalená nástrojová ocel
 - Tolerance 6g

Gewindelehrringe, „GUT“
Závitové kruhové měrky, „GO“

Größe / Rozměr Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

M2 l 58-GLR-M2G 36,60 

M2,5 l 58-GLR-M2,5G 36,60 

M3 l 58-GLR-M3G 38,30 

M4 l 58-GLR-M4G 38,30 

M5 l 58-GLR-M5G 38,30 

M6 l 58-GLR-M6G 35,50 

M8 l 58-GLR-M8G 35,50 

M10 l 58-GLR-M10G 35,50 

M12 l 58-GLR-M12G 35,50 

M14 l 58-GLR-M14G 35,50 

M16 l 58-GLR-M16G 36,10 

M18 l 58-GLR-M18G 39,40 

M20 l 58-GLR-M20G 39,40 

M24 l 58-GLR-M24G 47,10 

M30 l 58-GLR-M30G 61,50 

M36 l 58-GLR-M36G 71,50 

M48 l 58-GLR-M48G 116,60 

Spannkraftmessgeräte
Měřiče upínací síly

 - zur Überprüfung der Spannkraft an 
Schraub- und Spannstöcken

 - Messbereich: 0,6 kN - 100 kN
 - Messgenauigkeit: ± 1% des Skalen-

endwerts 

 - Pro určení síly upínacích zařízení
 - Rozsah měření: 0,6 kN–100 kN
 - Přesnost: ±1 % rozsahu stupnice

Spannkraft / 
Upínací síla

kN

A 
mm

B
mm

C 
mm

 D 
mm

E 
mm

F 
mm

kg
Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

0,6-6,0 45 50 45 12 14 108 1,2 w 14-SKS-S6 1.232,50 

1,0-10,0 45 50 45 12 14 108 1,2 w 14-SKS-S10 1.232,50 

1,6-16,0 50 60 50 16 20 112 1,6 w 14-SKS-S16 1.232,50 

2,5-25,0 55 65 55 20 20 117 1,7 w 14-SKS-S25 1.276,60 

4,0-40,0 55 69 55 25 23 114 2,0 w 14-SKS-S40 1.276,60 

6,0-60,0 65 72 65 30 25 119 2,7 w 14-SKS-S60 1.408,60 

10,0-100,0 75 85 85 40 32 125 4,6 w 14-SKS-S100 1.584,70 

Spannkraftmessgeräte für Schraubstöcke
Měřiče upínací síly pro svěráky

Größe / Rozměr
Ø

mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

M3 w 58-GLR-M3GKAL   59,40 

M4 w 58-GLR-M4GKAL   59,40 

M5 w 58-GLR-M5GKAL   59,40 

M6 w 58-GLR-M6GKAL   56,50 

M8 w 58-GLR-M8GKAL   56,50 

M10 w 58-GLR-M10GKAL 56,50 

M12 w 58-GLR-M12GKAL  56,50 

M14 w 58-GLR-M14GKAL  56,50 

M16 w 58-GLR-M16GKAL  56,50 

M18 w 58-GLR-M18GKAL  59,40 

M20 w 58-GLR-M20GKAL 59,40 

kalibrierte Ausführung
Kalibrovaná verze


