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l Lagerstandard / skladem
w innerhalb weniger Tage / do několika dnů
m auf Anfrage / na
✖ auslaufende Größe / do vyprodání zásob
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Keilstangen-Drehfutter
Soustružnická sklíčidla s klínovou tyčí

Stahl / Ocel

A (Ø)
mm

E
mm

D
mm

C
mm

G
B 

mm
F

mm

Max.
Spannkraft / 
upínací síla

daN

Max.
Drehzahl / 

otáčky
min-1

kg
Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

125 35 115 4 3xM8 46,5 100 3700 6000 3,7 ◗ ZE-KS320-125  na dotaz 

161 45 145 5 3xM10 63 125 8000 5200 8,6 ◗ ZE-KS320-160  na dotaz 

206 55 185 5 3xM12 81,3 160 12000 4600 18,5 ◗ ZE-KS320-200  na dotaz 

255 75 235 6 3xM16 92 200 17500 4000 32,5 ◗ ZE-KS320-250  na dotaz 

318 100 300 6 3xM20 111 250 21500 3200 62 ◗ ZE-KS320-315  na dotaz 

400 130 380 6 3xM24 118 315 23400 2200 102 ❍ ZE-KS320-400  na dotaz 

500 180 460 6 3xM24 119 400 23400 1500 159 ❍ ZE-KS320-500  na dotaz 

630 270 580 6 3xM24 143 520 28000 1000 293 ❍ ZE-KS320-630*  na dotaz 

Inkl. je 1 Satz harter Stufenbacken, Kombi-Spannschlüssel, Befestigungsschrauben
Vč. 1 sady tvrdých stupňovitých čelistí, klíče a montážních šroubů

Mit Backen-Schnellwechselsystem.
Das Drehfutter besitzt eine hohe
Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
und einen präzisen Rundlauf. 

Rychloupínací systém čelistí.
Sklíčidlo zaručuje vysokou upínací sílu 
při použití minimální utahovací síly a 
přesnou soustřednost.

Zylindrische Aufnahme, einteilige Backen
Válcové upínání, jednodílné čelisti

Backen für Keilstangen-Drehfutter 
Čelisti pro soustružnická sklíčidla s klínovou tyčí

Für / pro
Ø mm

C1
mm

A 
mm

B
mm

C 
mm

Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

125 5 50 14 33,5 ❍ ZE-KHUB3-125 na dotaz

160 7,5 79 20 45 ❍ ZE-KHUB3-160 na dotaz

200 10 94 22 80 ❍ ZE-KHUB3-200 na dotaz

250 14 115 26 70 ❍ ZE-KHUB3-250 na dotaz

315 15 129 32 81 ❍ ZE-KHUB3-315 na dotaz

400 20 167 45 93 ❍ ZE-KHUB3-400 na dotaz

Harte, gestufte Umkehrbacke, Stück 
Tvrdá oboustranná stupňovitá čelist, kusová

Auf Anfrage auch mit geteilten Backen lieferbar / Na vyžádání k dispozici i s dvoudílnými čelistmi
* ZE-KS320-630: nur erhältlich mit geteilten Backen / k dispozici pouze s dvoudílnými čelistmi


