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125 3 125 18,5 75 51,4 l ZE-FV7-125/3 116,60 

125 4 125 21 85 61 l ZE-FV7-125/4 116,60 

160 3 160 21 75 51,4 l ZE-FV7-160/3 127,00 

160 4 160 21 85 61 l ZE-FV7-160/4 133,50 

160 5 160 21 104,8 79,5 l ZE-FV7-160/5 133,50 

200 4 200 21 85 61 l ZE-FV7-200/4 163,90 

200 5 200 21 104,8 79,5 l ZE-FV7-200/5 163,90 

200 6 200 21 133,4 103 l ZE-FV7-200/6 163,90 

250 5 250 26 104,8 79,5 l ZE-FV7-250/5 219,10 

250 6 250 26 133,4 103 l ZE-FV7-250/6 219,10 

250 8 250 26 171,4 136,2 l ZE-FV7-250/8 219,10 

315 6 315 33 133,4 103 l ZE-FV7-315/6 370,20 

315 8 315 33 171,4 136,2 l ZE-FV7-315/8 370,20 

315 11 315 33 235 192,8 l ZE-FV7-315/11 370,20 

400 6 400 33 133,4 103 l ZE-FV7-400/6 597,20 

400 8 400 33 171,4 136,2 l ZE-FV7-400/8 597,20 

400 11 400 33 235 192,8 l ZE-FV7-400/11 597,20 

500 8 500 34 171,4 136,2 l ZE-FV7-500/8 730,40 

500 11 500 34 235 192,8 l ZE-FV7-500/11 730,40 

630 8 630 42 171,4 136,2 m ZE-FV7-630/8 1.460,90 

630 11 630 42 235 192,8 l ZE-FV7-630/11 1.460,90 

630 15 630 42 330,2 281,5 l ZE-FV7-630/15 1.460,90 
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125 3 125 26 70,6 51,4 l ZE-FV9-125/3 119,40 

125 4 125 26 82,6 61 l ZE-FV9-125/4 119,40 

160 3 160 27 70,6 51,4 l ZE-FV9-160/3 134,70 

160 4 160 27 82,6 61 l ZE-FV9-160/4 141,40 

160 5 160 30 104,8 79,5 l ZE-FV9-160/5 141,40 

200 4 200 27 82,6 61 l ZE-FV9-200/4 163,90 

200 5 200 30 104,8 79,5 l ZE-FV9-200/5 163,90 

200 6 200 36,5 133,4 103 l ZE-FV9-200/6 163,90 

250 5 250 30 104,8 79,5 l ZE-FV9-250/5 219,10 

250 6 250 36,5 133,4 103 l ZE-FV9-250/6 219,10 

250 8 250 39 171,4 136,2 l ZE-FV9-250/8 219,10 

315 6 315 39,5 133,4 103 l ZE-FV9-315/6 392,70 

315 8 315 42 171,4 136,2 l ZE-FV9-315/8 392,70 

315 11 315 52 235 192,8 l ZE-FV9-315/11 499,00 

400 6 400 39,5 133,4 103 l ZE-FV9-400/6 642,80 

400 8 400 39 171,4 136,2 l ZE-FV9-400/8 726,00 

400 11 400 47 235 192,8 l ZE-FV9-400/11 726,00 

500 8 500 39 171,4 136,2 l ZE-FV9-500/8 847,30 

500 11 500 47 235 192,8 l ZE-FV9-500/11 935,00 

500 15 500 50 330,2 281,5 m ZE-FV9-500/15 1.022,60 

630 8 630 39 171,4 136,2 l ZE-FV9-630/8 1.460,90 

630 11 630 47 235 192,8 l ZE-FV9-630/11 1.460,90 

630 15 630 50 330,2 281,5 m ZE-FV9-630/15 1.460,90 

Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027,
fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350
Kuželové upnutí dle DIN 55027, plně obrobené pro sklíčidla 
podle DIN 6350

Kurzkegelaufnahme nach DIN 55029,
fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350
Kuželové upnutí dle DIN 55029, plně obrobené pro sklíčidla 
podle DIN 6350

Flansche für Drehfutter und Planscheiben
Příruby pro soustružnická sklíčidla a upínací desky

Stahl / Ocel

Stahl / Ocel


