Pneumatische Kraftspannfutter
1 Pneumaticka silova sklicidla

1.10 i i indri
s e AUTO Pneumatische Vorderendfutter mit zylindrischer Aufnahme
ronGg Pneumatické silova sklicidla s valcovym upnutim
\\ . . . . . v ’ . , P
_E - mit integriertem Pneumatikzylinder - Vestavény pneumaticky valec
(%) - mit Eil- und Spannhub - Rychly zdvih upinaci celisti
% - Spanndruck- und Spannhubkontrolle - Regulace upinaciho tlaku a zdvihu
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© PBES-605* 605 275 25,4 8,5 954 2-10 180 1100 20,6 39,5 360 29-PBES-605 na dotaz 3
()] PBES-850* 850 375 25,4 12 1342 2-10 250 750 110 68 980 29-PBES-850 na dotaz 3
(G
..03 *Verzahnung / Ozubeni 3/32“ x 90°
e Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken
E V¢. 1 sady kalenych zakladnich celisti a mékkych hornich celisti
c
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© Tp/ B B1 c E F G H J K L M
% Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
e
“'5 PBES-605 280 282 450 20 37 585 508 25 12-M12 275 8
2 PBES-850 352 354 700 25 44,5 830 745 30 12-M16 375 8
Typ / P R T v w
Typ max. mm mm mm mm
PBES-605 26 25,5 57 M20 585
PBES-850 33 30 75 M24 775

Ersatzbacken auf Anfrage lieferbar
Nahradni ¢elisti jsou k dispozici na vyZzadani

n Lagerstandard / skladem

n innerhalb weniger Tage / do nékolika dni
60 auf Anfrage / na

n auslaufende GroBe / do vyproddni zésob




