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kg

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

4 126 95 108 3 x M8 x 45 107,4 6000 4,5 l ZE-SF5C-125 242,70 

Für SZ /
Pro kleštinu
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min-1
Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

173E (3-42) 130 96 70 101 5 x 8,5 2000 l ZE-HHF-173E 1.172,30 

Aufnahme /
Montáž

Kurzkegel /
Kužel

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

DIN 55027 4“ w ZE-SF5C/7-125/4 622,20 

DIN 55027 5“ w ZE-SF5C/7-125/5 622,20 

DIN 55029 4“ w ZE-SF5C/9-125/4 698,70 

DIN 55029 5“ w ZE-SF5C/9-125/5 698,70 

Inkl. Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Vč. klíče a montážních šroubů
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min-1
kg

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

15 126 55 108 3 x M8 x 70 127 6000 6 l ZE-SF5C-125FE 444,60 

Inkl. Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Vč. klíče a montážních šroubů

5C-Spannzangenfutter, mit zylindrischer Aufnahme
Kleštinové sklíčidlo 5C, válcové upínání

Handhebelfutter, zylindrische Aufnahme
Pákové kleštinové sklíčidlo, válcové upínání

5C-Spannzangenfutter, mit Adapter
Kleštinové sklíčidlo 5C, s adaptérem

5C-Spannzangenfutter, mit zylindrischer Aufnahme,
mit radialer Feineinstellung
Kleštinové sklíčidlo 5C, válcové upnutí, s radiál-ním 
jemným nastavením

- Schnellspannfutter für
Spannzangen Typ 173E

- Betätigung über Handhebel

- Kleštinové sklíčidlo pro kleštiny 
typu 173E

- Ruční ovládání pákou 

Mit allen gängigen Spindelaufnahmen lieferbar. Passende Spannzangen auf Seite 198
K dispozici pro všechny kužely vřetene. Vhodné kleštiny viz str. 198

Passende Spannzangen auf Seite 199
Vhodné kleštiny viz str. 199

Spannzangenfutter
Kleštinová sklíčidla


