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Typ KN /  
Typ KN

X-Verfahrweg /  
Rozsah X

mm

Y-Verfahrweg /  
Rozsah Y

mm

Toleranz / 
Tolerance

mm

Max. Werkst.gewicht /  
Max. hmotnost obrobku 

kg

Max. Arbeitsdruck /  
Max. tlak

kg
kg

Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

KN1 190 130 ± 0,01 105 700 39 m 18-KN-1  a. A. 

KN2 240 160 ± 0,01 270 900 46 m 18-KN-2  a. A. 

KN3 350 160 ± 0,01 270 980 56 m 18-KN-3  a. A. 

KN4 470 240 ± 0,01 290 1200 86 m 18-KN-4  a. A. 

KN5 470 300 ± 0,01 320 1200 122 m 18-KN-5  a. A. 

KN6 700 400 ± 0,01 900 1350 290 m 18-KN-6  a. A. 

Angetriebene Koordinatentische
Křížové stoly s pohonem

Typ KN
Typ KN

 - Koordinatentische mit automatischem 
Positionierungssystem

 - Präzisions-Kugelrollspindeln und 
Turcite-Schwalbenschwanzführungen

 - mit verschiedensten Motorvarianten 

 - Křížové stoly s automatickým poloho-
vacím systémem

 - Přesná vřetena s kuličkovými ložisky a 
rybinovými drážkami Turcite

 - K dispozici je řada různých typů 
motoru

 - Steuerung mit Kinematik Touchscreen 
oder jeder anderen CNC-Steuerung 
(Fanuc, Heidenhain, etc.) lieferbar auf 
Anfrage

 - Ovládání dotykovým displejem 
Kinematik nebo jiným CNC řídicím 
systémem (Fanuc, Heidenhain apod.) 
k dispozici na vyžádání

Touchscreen Steuerung optional (nicht enthalten) / 
Dotyková ovládací jednotka, volitelná (nepřibalena)


