Stacionarni étyrcelistoveé soustruznické sklicidlo @250

Kéd produktu:
EAN:

Celni tarif:
Hmotnost:
Vyrobce:
Dostupnost:
Zpusob prepravy:

ZE-SDF4-250

4049794053942
8466 2091
36,00 kg

Zentra

skladem
spedice

¢ Spolehlivé upnuti obrobku

¢ Moznost upinani velkych obrobkd diky nizkému profilu téla

W, X, Y, Z: Toleranz unter 0,05 mm

37 634,71 K& bez DPH

seosso0ks 49 538,00 KC s DPH

1 548,76 € bez DPH

2asz00e 1 874,00 € s DPH

e Moznost upevnéni ¢tyfhranného obrobku tak, Ze skli€idlo pouzijeme jako dvoucelistové zafizeni

e Kryt proti ne€istotam
¢ Prichozi otvor

e Uchyt je osazen na licni strané a nenarazi do stolu

¢ Moznost kombinace vice skli¢idel

¢ Opakovatelnost pro centrické upinani mensi nez 0,02 mm

e Presné brousené pouzitelné povrchy, pouziti vysoce kvalitnich materiall a ¢islovani sviracich Celisti jsou jen nékteré z
charakteristickych znak( kvality skli¢idel

Parametry
A 250
Cc 22
F 218
J 50
L 122
Typ 250

Tento produkt najdete v nasem KATALOGU na strané 82 (2021)
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kg 36
Rozsah 6-200
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Kovostrojservis, spol. s.r.0., U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, IC: 05324441, DIC: CZ05324441
Tel.: +420 724 721 905, E-mail: info@kovostrojservis.cz Web: www.upinani-nastroju.cz


https://www.upinani-nastroju.cz/vyrobce/zentra
https://www.upinani-nastroju.cz/data/katalog/stranky/2021/2021-82.pdf

