Sesticelistové soustruznické klicidlo MACK BASIC 200

mm, valcové upnuti, jednodilné celisti, litina

Kéd produktu:
EAN:

Celni tarif:
Hmotnost:
Vyrobce:
Dostupnost:

WAT-D200/6-ZGE
4049794671245
8466 2091

16,00 kg

Basic

skladem

samostredici, montaz podle tovarnich norem
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7 451,24 K& bez DPH

waroee 9 016,00 KC s DPH

304,13 € bez DPH

so00e 368,00 € s DPH

soustruznické skli¢idlo v¢. 1 sady pevnych ¢elisti s vnitinim/vnéjsim stupriovanim, klice a fixaénich Sroubu

200 165
Parametry
A 200
D 165
G 3xM10
kg 16

180 65 34 75 6 3-M10
B 75
E 65
Hazivost 0.1
U/min max 2000

Tento produkt najdete v naSem KATALOGU na strané 29 (2021)
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Kovostrojservis, spol. s.r.0., U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, IC: 05324441, DIC: CZ05324441
Tel.: +420 724 721 905, E-mail: info@kovostrojservis.cz Web: www.upinani-nastroju.cz


https://www.upinani-nastroju.cz/vyrobce/basic
https://www.upinani-nastroju.cz/data/katalog/stranky/2021/2021-29.pdf

