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4-celistove silové skli¢idlo @ 210, upnuti A5, s otvorem,
Celisti 1,5 x 60°

Kéd produktu:

EAN:

Celni tarif:
Hmotnost:
Dostupnost:
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T9-NIT-208A5
4049794025185
8466 2091
28,70 kg
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57 135,54 K¢ bez DPH

ge4ttooks 09 134,00 K& s DPH

2 351,24 € bez DPH

asseo0e 2 845,00 € s DPH

Ocelové téleso. VSechny prac.plochy kaleny pro vysokou pfesnost a dlouhou zivotnost.Mazaci ovor v kazdé zakladni Celisti.

Silové skli¢idlo v¢. 1 sady mekkych a zakladnich Celisti, upinaci Srouby, polotovar ty¢ového adapteru

Typ

NIT-208A5

Tazny moment (kgf-m2) Tvrdé Celisti

0,177

Typ

NIT-208A5

M
mm

5

Zdvih Celisti mm Zdvih pistu mm

7,4 16

Mékké Celisti

HJo8 HC08
A B D E
mm mm mm mm
210 109 25 23
N (o] (o] P
max max min. max.
38,7 30 10,5 37,5

Tento produkt najdete v nasem KATALOGU na strané 57 (2024)

Max. ovladaci sila (kN)

34,40

Viélec

M1552

14

Max. upinaci sila (kN)

88

Max. otacky(rpm)

3600

Max. provozni sila (kN)

26,5
kg
24
K L
mm
4-M12 52
U w
max. mm
M60x2,0 66
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Tel.: +420 724 721 905, E-mail: info@kovostrojservis.cz Web: www.upinani-nastroju.cz


https://www.upinani-nastroju.cz/data/katalog/stranky/2024/2024-57.pdf

