Silové klestinové sklicidlo CR, upnuti A8, pro 193E

Kéd produktu:

EAN:

Celni tarif:
Hmotnost:
Dostupnost:

kompaktni konstrukce, vysoka soustfedna presnost

T9-CR-80A8
4049794002612
8466 1038
21,70 kg
skladem

d max

70 891,74 K& bez DPH

sezat200ks 3D 779,00 K¢ s DPH

2917,36 € bez DPH

s200e 3 530,00 € s DPH

Typ/ Upnuti / Max. prdchod / Up.zdvih /
Type Mounting Bar capacity mm Sleeve stroke mm
CR80A8 A2-8 80 7
Max. ovladauvi sila / Max.upinaci sila / a5
- - Max.otacky /
Max. operating force Max. grl(?(ﬁll)ng force Max. speed (Upm) kg
73 4000 21
Typ / L 0 N B C G E F K N .
Type mm mm mm mm mm mm max. mm mm
CR30A4 110 87 30 82,55 63,513 M50x1,5 45 M40x1,5 23 30 3-M10
CR42 114 103 23 104,78 126 M66x1,5 62 M55x2,0 23 23 4-M10
CR42A5 129 103 27 104,78 82,56 M66x1,5 62 M55x2,0 23 27 4-M10
CR42A6 133 103 32 133,35 106,3 M66x1,5 66 M60x2,0 23 32 4-M12
CR60 139 132 30 133,35 152 M90x1,5 90 M85x2,0 31 30 4-M12
CR60A6 155 132 27 133,35 106,3 M90x1,5 66 M60x2,0 31 27 4-M12
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