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Ctyiéelistové silové skli¢idlo @ 210, A5, s otvorem, ¢elisti

1,5x60°

Kéd produktu:
EAN:

Celni tarif:
Hmotnost:
Vyrobce:
Dostupnost:

29-NIT-208A5

4049794025185
8466 2091
28,70 kg

Strong
skladem

FCIHE)

38 498,35 K¢ bez DPH

ss2s00ks 46 583,00 KC s DPH

1 584,30 € bez DPH

2ase00€ 1 917,00 € s DPH

Oceloveé télo. VSechny kluzné plochy jsou kalené a brou$ené pro vysokou pfesnost hazeni a dlouhou Zivotnoks Maznice v kazdé

zakladni Gelisti.

Silové skli¢idlo v¢. 1 sady kalenych zakladnich a mekkych hornich ¢elisti, montaznich Sroubl a trubkového vytahovaciho adaptéru pro polotovar

Parametry

A

D

H

kg

Max.sila kN
Moment setrvaénostikgf/m?
O min

P min

S

U/min max
Vhodny valec
Zdvih pistu

210
25
104.8
24
34.4
0,177
14.75
21.5
20.5
3600
M1552
16

r e mw

Max.tlak kN

N max

Ozubeni

Q

T

Vhodné meékké éelisti
w

(7]

Tento produkt najdete v naSem KATALOGU na strané 58 (2021)

109
23

13

52
26.5
38.7
1,5x60°
2

37
HCO08
66
210

C

F

K

M

Max.up.sila daN
O max

P max

R

U max

Vhodné nahradni celisti
Zdvih celisti

170
82.6
6xM12

88
29.75
375

14

M60 x 2
HJo8
7.4
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https://www.upinani-nastroju.cz/vyrobce/strong
https://www.upinani-nastroju.cz/data/katalog/stranky/2021/2021-58.pdf

